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Elektrická specifikace fotovoltaických laminátů (při STC, 1000 W/m², AM 1.5, 25 °C teplota laminátu)

PVL 144 PVL68

Maximální výkon (Pmax) 144 W 68 W

Napětí při Pmax (Vmp) 33 V 16.5 V

Proud při Pmax (Imp) 4,36 A 4.1 A

Zkratový proud (Isc) 5,3 A 5,1  A

Napětí naprázdno (Uoc) 46,2 V 23,1 V

Maximální proudové jištění 8 A 8 A

Maximální napětí na prázdno na systému 1000 V 1000 V

Tolerance výkonu (Pmax) +- 5 % +- 5 %

Teplotní součinitel (Pmax) - 0,21  %/°C - 0,21  %/°C

Poznámka: 
V prvních 8 - 10 týdnech provozu dochází k překročení výše uvedených elektrických hodnot. Výkon může přesahovat nominální hodnotu až  
o 15%, Proud může přesahovat nominální hodnotu až o 4%, Napětí může přesahovat nominální hodnotu až o 11%.

Technické parametry

•	 Výstupní kabely: PV laminát je vybaven 4mm2 kabely s vodotěsnými propojovacími DC konektory (quick connect). Délka výstupních 

kabelů je 560 mm

•	 Přemosťovací diody: každá z fotovoltaických buněk PV laminátu je vybavena přemosťovací diodou (bypass diods)

•	 Minimální sklon: 3°

•	 Maximální teplota střechy: 85°C

•	 Certifikace: V souladu s TUV Rheinland  certifikováno dle normy IEC 61646 a IEC 61730, třída ochrany II

Technická specifikace fólie FATRAFOL P 918 SG PV

Vlastnost Dle normy Hodnota

Reakce na oheň EN 13501-1 Třída E

Chování při vnějším požáru ENV 1187 BROOF (t1)

Pevnost v tahu EN 12311-2 ≥ 1050 N/50 mm

Odolnost proti protrhávání EN 12310-2 ≥ 300 N

 
FATRAFOL P 918 SG PV není klasifikován jako nebezpečná látka ve smyslu zákona  
o chemických látkách.

Technická specifikace FV laminátu a FATRAFOL P
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1.	 Fotovoltaická fólie FATRASOL

2.	 Textílie

3.	 Tepelná izolace

4.	 Parotěsná zábrana

5.	 Ukončení trapézu

6.	 Trapézový plech či jiná nosná konstrukce

STŘEŠNÍ PV SYSTÉM FATRAROOF SOLAR
Systém FatraRoof Solar přestavuje doporučenou aplikaci. Fólii FATRASOL lze kombinovat s termoizolací, čímž se vytvoří komplexní 
střešní systém s funkcí hydroizolační, fotovoltaickou a termoizolační. Systém FatraRoof Solar je v podstatě systém FatraRoof Thermo, 
místo hydroizolace FATRAFOL je použita FV fólie FATRASOL. 

TPO fólie FATRAFOL ani UNI-SOLAR PVL-144 není klasifikován 
jako nebezpečná látka ve smyslu zákona o chemických látkách. 

Bezpečnost při práci a ochrana zdraví
Při pokládání a spojování fólií je třeba dodržovat všechny platné 
bezpečnostní a požární předpisy. 

Upozornění o bezpečnosti při práci s elektrickou 
částí PV systému: 
•	 FV laminát od UNI-SOLARU vyrábí stejnosměrný elektrický 

proud díky sluneční expozici nebo expozici jiného světel-

ného zdroje. Proud z jednoho individuálního modulu není 

nebezpečný. Jsou-li tyto moduly propojeny seriově, nebo 

seriově a paralelně, zvyšuje se nebezpečí úrazu. Pokud se 

FV laminát jeví nebezpečným, nesmí se vůbec zapojovat. 

•	 Stejnosměrné napětí v solárním elektrickém systému 

může dosahovat až 1000 V za denního světla, i když není 

v provozu střídač. 

•	 Fólie od UNI-SOLARU obsahují elektrické součástky, které 

jsou umístněny uvnitř fólie a jsou jí chráněny. Řezání a ne-

přiměřené ohýbání může způsobit trvalé poškození event. 

může zapříčinit elektrický zkrat.

•	 Koncentrovat solární paprsky na fólii z důvodu zvýšení 

výkonu je zakázáno. 

Související dokumentace
•	 Konstrukční a technologický předpis FATRAFOL-S

•	 Manuál FATRASOL

•	 Certifikát systému řízení výroby č. 1390-CPD- 0265/07/Z 

vydaný CSI, a. s., Praha, pracoviště Zlín pro hydroizolační 

fólii FATRAFOL P 918 SG, dle ČSN EN 13956:2006 

•	 Certifikát ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 č. PRA 

0003830, vydaný LRQA THC

•	 Certifikáty IEC 61646: 2008, IEC 61730: 2007, dle TÜV čert. 

•	 Technický list PVl 144, PVL 68

poznámky
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